
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit disponível no ledperf.com 
 

Eliminar a corrente residual após a substituição das 
lâmpadas por leds 

 
Os sintomas deste problema: 
 
Após a substituição das suas lâmpadas por leds (luz de teto, placa, etc...), você pode notar em certos veículos que os 
leds permanecem ligeiramente acesos, mesmo quando o carro está fechado. 
 
 
As causas: 
 
Uma corrente muito fraca flui no veículo, mesmo quando o carro está fechado: esta é a corrente residual. Como as 
lâmpadas requerem uma corrente de 12V para funcionar, elas não se acenderam com a corrente residual. No 
entanto, como o consumo dos leds é muito baixo, eles se acendem levemente devido à corrente residual. 
 
A solução: 
 
Coloque uma resistência em paralelo ao seu led para que ele pegue a corrente residual. A colocação é feita em 5 
minutos. 
 
Resistências disponíveis aqui : 
 
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_132roducts_id=361 
 
 
Importante : 

O objectivo desta solução é puramente estético. Se não se importar com a iluminação, pode deixar esta corrente 
residual sem qualquer risco para a sua bateria. 

Por favor note que durante a instalação, é aconselhável desligar o fusível do elemento sobre o qual você coloca a 
resistência, para evitar um curto-circuito e, portanto, uma troca de fusível. 



Exemplo da instalação de uma resistência : 
 
 
Esta é uma luz de tecto na qual removemos a lâmpada original do vaivém: 
 

 
 
Aqui está o resultado assim que o led estiver no lugar: 
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Problema : Mesmo carro fechado, o led fica muito ligeiramente aceso: 
 

 
 
 
Vamos, portanto, colocar uma resistência em paralelo para limitar esta corrente residual. Aqui está a resistência: 
 

 
 

 
É inútil soldar a resistência. Basta colocá-lo em contato com o led. Exemplo com um vaivém liderado : 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Resistor instalado na luz do teto : 

+ - 

Resistência 

Vaivém de leme 
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Para os leds T10, às vezes também é necessário colocar uma resistência. Aqui está como colocar esta resistência: 
 
 

 
 
 

Um olhar mais atento: 
 

        

1ª perna do led contra o qual 
colocar uma das pernas da 
resistência 

2ª perna do chumbo contra o 
qual colocar a outra perna da 
resistência 

1ª parte 2ª parte 
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Instalação da resistência em contato com cada perna : 
 

 
 
 
Se você estiver usando um T10 Efficacity, a resistência deve ser colocada em contato com dois contatos do led, mas 
somente em um lado: 
 

 
 
 

1ª parte 

2ª parte 

OK 
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Não deve ser feito (ligação da resistência de cada lado do led de eficiência): 
 

 
 
 
 
 

 
 

1ª parte 

2ª parte 

Falso 
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Resultado uma vez colocado o resistor : 
 

 
 
 
 

Antes / Depois (carro fechado) 
 

 
 
 
 
Saiba também que os leds isentos de erros ODB do nosso site também são residuais anti-corrente (portanto, sem 
adição de resistência...): 
 
http://www. ledperf.com/index.php?cPath=30_124 
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